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Hood Installation Steps

1. Lift the hood behind the monitor and insert
the left and right hooks into the first row of
the monitor aeration vents. Once the hooks
are in place, lower the hood into place.




2. Lift the side panels and attach
Velcro stickers to the monitor
so they line up with the Velcro
on the hood.

3. When calibrating the monitor,
simply unfold the hook to
attach your calibrator.



LaCie easyHood

Installation

1.

Relevez la visiére derriére le moniteur et insérez les crochets de droite et de
gauche dans la premiére rangée de fentes d’aération du moniteur. Une
fois les crochets en place, abaissez la visiére.

Soulevez les panneaux latéraux et collez les pastilles Velcro sur le
moniteur & un emplacement correspondant & celles de la visiére.

Il suffit de déplier le crochet pour fixer le calibrateur lors du calibrage
du moniteur.

LaCie easyHood

Installazione

Sollevare la palpebra dietro al monitor e inserire i ganci sinistro e destro
nella prima fila di fessure di aerazione del monitor. Dopo aver sistemato
i ganci, abbassare la palpebra in posizione.

Sollevare i pannelli laterali e attaccare gli adesivi Velcro al monitor in modo
da allinearli al Velcro sulla palpebra.

Durante la calibrazione del monitor, estrarre il gancio da collegare al
calibratore.



BB Lacie easyHood

Anbringung

1.

Heben Sie den Filter hoch, und haken Sie ihn an der Monitorriickseite in der
ersten Reihe der Liuftungsschlitze links und rechts ein. Senken Sie den Filter
nach dem Einhaken in die richtige Position ab.

Heben Sie die Seitenfldchen an, und befestigen Sie ausgerichtet an den am
Filter angebrachten Gegenstiicken Klettaufkleber am Monitor.

Beim Kalibrieren des Monitors klappen Sie einfach den Haken auf, um den
Kalibrator anzuschlieBBen.

LaCie easyHood

Instalacién

1.

3.

Levante la visera detrds del monitor e inserte los ganchos derecho e izquierdo
en la primera fila de salidas de ventilacién del monitor. Una vez que los
ganchos se han insertado correctamente, baije la visera para colocarla

en su sitio.

Levante los paneles laterales y adhiera etiquetas Velcro en el monitor
alineadas con el Velcro de la visera.

Al calibrar el monitor, sélo es necesario desplegar el gancho para adjuntar
el calibrador.



LaCie easyHood

Installatie

1.

Til de kap achter de monitor en het linker- en rechterhaakje in de eerste rij met
luchtuitlaatopeningen van de monitor. Laat de kap op zijn plaats zakken zodra
de haakjes zijn aangebracht.

Til de zijpanelen omhoog en breng klittenbandsticker aan op de monitor, zodat
deze zich op dezelfde hoogte bevindt als het klittenband op de kap.

Bij het kalibreren van de monitor kunt u simpelweg het haakje uitklappen om
uw kalibrator aan te sluiten.

LaCie easyHood

Instalacéo

1.

Passe a cobertura pela parte de trds do monitor e introduza os ganchos
esquerdo e direito na primeira fila das grelhas de ventilagdo do monitor.
Quando os ganchos estiverem no devido lugar, baixe a cobertura
encaixando-a.

Levante os painéis laterais e cole as fitas de Velcro ao monitor alinhando-as
com o Velcro na cobertura.

3. Ao calibrar o monitor, basta abrir o gancho para fixar o calibrador.



LaCie easyHood

Installation

1. Lyft skyddet bakom skdrmen och sétt in vénster och héger krok pé
luftventilernas férsta rad pé bildskdrmen. Féll ner skyddet nér krokarna
ar pé& plats.

2. Lyft sidopanelerna och sétt fast kardborrebanden pé bildskérmen sé att
de é&r i linje med skyddets kardborrar.

3. Nar skdrmen ska kalibreras, féll upp kroken fér att sétta fast kalibratorn.

LaCie easyHood

Installation

1. Left kappen bag pé skeermen, og seet krogene ind i den ferste reekke af
skeermens udluftningshuller. Seenk kappen igen, nér krogene er pé plads.

2. Loft sidepanelerne og seet Velcropuderne pé& skeermen, séledes at de passer
med Velcroen pd kappen.

3. Nar skaermen skal kalibreres, foldes krogen ganske enkelt ud, s& kalibratoren
kan faestnes.



LaCie easyHood

Asennus

1.

Nosta suoja monitorin taakse ja aseta vasen ja oikea koukku monitorin
ensimmadisen rivin ilmanvaihtoreikiin. Kun koukut ovat paikoillaan, alenna
suoja paikoilleen.

Nosta sivupaneelit ja asenna Velcro-tarrat monitorin kiinni niin, etté ne ovat
samalla tasolla suojan Velcro-tarrojen kanssa.

Sadtéessési monitoria, avaa koukku asettaaksesi kalibraattori paikoilleen.

LaCie easyHood

Montaz

1.

Umiesc¢ ostone na monitorze i wsun haczyki z lewej i prawej strony w pierwszy rzad
otworéw wentylacyjnych monitora. Gdy haczyki znajda sie we wiasciwym miejscu,
opusc ostone na monitor.

Podnies panele boczne i zamocuj rzepy do monitora na jednej linii z rzepami
na ostonie.

Podczas kalibracji monitora kalibrator wystarczy zamocowa¢ za pomoca haczyka.



LaCie easyHood

YctaHoBKa

1.

3aHecuTe HaBec 3a MOHUTOP, BCTaBbTE JIEBOE M NMpPaBOe KpernyeHna B I'IepBbII?I
PAQ BEHTUTALUMOHHbIX 0TBepCTI/II7I nonycTtmnTe Hasec.

MopHnmunTe 60KOBble NaHesn, 3aTemM COBMeCTUTE Ny4YKn Ha MOHUTOpPE
1 Ha HaBece.

[Ina KanmbpoBKM MOHUTOPA Pa3BEPHUTE HABEC U MPUKPENUTE YyCTPONCTBO
KannbpoBsKuM.

LaCie easyHood

Eykatdotaon

1.

AVUPWOTE TO OKIaoTPO oW amd TV 08dvN Kal EI0AYETE TO aploTEPO Kat Se&i
AYKIOTPO HECA OTNV TIPWTHN OEIPA TWV OTIWV AEPIGHOU TNG 006vNG. Apou Ta
AyKIoTpa TomoBeTnOOoVY, XOUNAWOTE TO OKIAoTPO 0TN B€0n Tou.

AVOONKWOTE Ta TTAEUPIKA TUAMATA KAl EMKOAAOTE Ta AUTOKOAANTA Velcro otnv
006vn pe TETolOV TPOTO WOTE va euBuypappifovTal pe Ta Velcro Tou oKIdoTpou.

Katd tn Babpovounon tng 006vng, amid EeSIMAWOTE To AYKIOTPO Yla va
TIPOCAPTHOETE TO BabuovounTh.
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LaCie easyHood

Kurulum

1. Kapagi ekranin arkasina dogru kaldirin ve soldaki ve sagdaki kancalari monitoriin
havalandirma deliklerinin ilk sirasina takin. Kancalar yerlerine oturunca kapagi

asagi indirin.

2. Yan panelleri kaldirip Velcro yapistiricilar kapaktaki Velcro'larin tstiine gelecek
bicimde ekrana yapistirin.

3. Ekrani kalibre ederken kalibrasyon aygitini takmak i¢in sadece kancayi agin.



LaCie easyHood

B

e J Y Caall (8 a1y el aladll Jaal5 (o jall Slea Cila 3 ga sall elasll byl )
(A 8 a ellall (i o8 lagilSe b (i) Cui days i gal) Slea Dses

S g 520 e gy 5 el Sl RhaadU g A g s Csial cym sl il Y
et e s sa gl

3l 5131 Jam s et = (5 g e Lo ¢l padl Jlen 5 plan die s Y






CONTACT US

LaCie USA

22985 NW Evergreen Pkwy
Hillsboro, OR 97124
sales@lacie.com

LaCie France

17, rue Ampeére
91349 Massy Cedex
sales.fr@lacie.com

LaCie Asia (HK)
25/F Winsan Tower
98 Thomson Road
Wanchai, Hong-Kong
sales.asia@lacie.com

LaCie Asia (Singapore)
Centennial Tower, Level 34
3 Temasek Avenue
Singapore 039190
sales.asia@lacie.com

LaCie Australia

458 Gardeners Rd.
Alexandria, NSW 2015
sales.au@lacie.com

LaCie Belgium
Vorstlaan 165/ Bld

du Souverain 165

1160 Brussels
sales.benelux@lacie.com
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712285 080709

LaCie Canada

235 Dufferin St.

Toronto, Ontario M6K 125
sales.ca@lacie.com

LaCie Germany

Am Kesselhaus 5
D-79576 Weil Am Rhein
sales.de@lacie.com

LaCie ltaly

Centro Direzionale
Edificio B4

Via dei Missaglia 97
20142 Milano
sales.it@lacie.com

LaCie Japan K.K.

Uruma Kowa Bldg. 6F
8-11-37 Akasaka, Minato-ku
Tokyo 107-0052
sales.jp@lacie.com

LaCie Middle East FZE
LIU-E6, PO Box 293860,
Dubai Airport Free Zone,
Dubai, U.A.E.
sales.me@lacie.com

LaCie Netherlands
Postbus 134

3480 DC Harmelen
sales.benelux@lacie.com

LaCie Nordic

(Sweden, Denmark, Norway,
Finland)

Sveavégen 90, 5tr

113 59 Stockholm, Sweden
sales.nordic@lacie.com

LaCie Spain

C/ NUfez Morgado, 3, 5° pl.
28036 Madrid
sales.es@lacie.com

LaCie Switzerland
Davidsbodenstrasse 15 A
4004 Basel
sales.ch@lacie.com

LaCie United Kingdom &
Ireland

LaCie LTD - Friendly House
52-58 Tabernacle Street
London, England EC2A 4NJ
UK: sales.uk@lacie.com
Ireland: sales.ie@lacie.com

LaCie Worldwide Export
17, rue Ampére

91349 Massy Cedex
France
sales.intl@lacie.com
support.intl@lacie.com

Visit www.lacie.com for more
information on LaCie products.
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