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著作権
Copyright © 2006 LaCie.All rights 

reserved.電子、機械、コピー、記録など、
様式や手段の如何を問わず、本書のいか
なる部分も当社の書面による事前の承諾
なしに読み出しシステムに複製、保存した
り、伝送を行うことを禁じます。

変更について
本マニュアルで使用する資料は参照用

としてのみ提供され、予告なく変更するこ
とがあります。本書の作成にあたっては正
確さを期していますが、本書に掲載された
情報の誤謬または省略に起因する、ある
いは本書に記載する情報を利用した結果
により生じる損害に対して、当社は一切の
責任を負いません。当社は、無条件で製品
の設計または製品マニュアルの変更や改
訂を予告なく実施する権利を有します。

FCC 準拠の宣言：
 

FCC 規格への 
適合試験済み
For Home or Office Use 

LaCie 300 Series
LCD Monitor

注記：本機器は、FCC 規則 Part 15 に
定められた クラス B デジタル装置に関す
る規制要件の試験に合格し、同規則に準
拠することが証明されています。これらの
規定要件は、住宅に設置する際、有害な干
渉から適切に保護するために定められて
います。本機器は、無線周波数帯域のエネ
ルギーを発生し使用するもので、これを放
射する場合もあります。また、本取扱説明
書の指示に従って設置および利用しない
場合、無線通信に有害な干渉をもたらす
場合があります。ただし、特定の設置方法
において干渉が発生しないという保証は
ありません。本機器がラジオ、テレビの受
信に有害な干渉をもたらし、その原因が本
機器の電源のオン/オフによるものと判断
される場合の推奨是正措置は、次のとおり
です。

受信アンテナの向き、または位置を変
える。
本機器と受信機の距離を離す。
受信機が接続されているものとは異な
る別系統のコンセントに、本機器を接
続する。
販売代理店または経験を積んだラジ
オ/テレビ技術者に相談する。

本機器に出入力デバイスを接続する場合
は、シールド ケーブルのみを使用するよう
にしてください。

LaCie 300 シリーズのカラー モニター
では、ラジオやテレビの受信障害を避ける
ために付属の指定ケーブルを使用してく
ださい。

1.  使用する電源コードは米国の安全基準
を満たしており、次の条件に一致する必
要があります。 

 
電源コード 非シールド・タイ

プ、3 導線

長さ 2.0 m

プラグの形状  

(米国)

2.  付属のシールド ビデオ信号ケーブル、
15-ピン ミニ D-SUB ～ DVI-A ケーブ
ル、または DVI-D ～ DVI-D ケーブルを
使用してください。他のケーブルやアダ
プタを使用すると、ラジオやテレビの
受信障害が起こる場合があります。

•

•
•

•

米国内の管轄：  LaCie, LTD

住所：	   22985 NW Evergreen Pkwy

	   Hillsboro, OR 97124

電話番号：  (503) 844-4503

CE 認証に関するメーカーの宣言
当社は、本機器が以下の欧州規格
に準拠していることを明言します。

EN60950-1, EN61000-3-2
EN61000-3-3, EN55024

下記条件に関して：

73/23/EEC 低電圧指令
89/336/EEC EMC 指令

LaCie, Inc.
17, Rue Ampere
91349 Massy Cedex, France

•
•

•
•

はじめに

注意： 遵守責任を有する団体によ
る明確な承認を受けずに本機器に
変更または修正を加えた場合、ユー 
ザーは本機器を操作する権利を失う
ことがあります。遵守責任を有する団
体による明確な承認を受けずに本機
器に変更または修正を加えた場合、
ユーザーは本機器を操作する権利
を失うことがあります。

注意： FCC の定める電波規制に適
合し、さらに周辺のラジオやテレビ受
信に干渉を引き起こさないよう、必ず 
シールド タイプの電源コードを使用
してください。必ず、付属の電源コー
ドのみを使用してください。
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安全の注意とメンテナンス

安全の注意とメンテナンス

モニターを開かないでください。ユー
ザーが修理できる内部部品はなく、カ
バーを開いたり取り外したりすると、シ
ョックの危険性やその他のリスクを招
く恐れがあります。保守作業は有資格
のサービス担当者にご依頼ください。

キャビネットに液体をこぼしたり、モニ
ターを水気のある場所で使用しないで
ください。

キャビネットのスロットに異物を入れな
いでください。危険な電圧に接触し、有
害または致命的な事故につながる場
合や、電気ショック、火災、機器の故障
を引き起こす恐れがあります。

電源コードの上に重いものを置かな
いでください。コードが損傷すると、ショ
ックや火災の原因になる場合がありま
す。

本製品を傾いた場所や不安定な場所
に置かないでください。モニターが落
下し重大な損傷を引き起こす場合があ
ります。

モニターの上に物を置かないでくださ
い。モニターを屋外で使用しないでく
ださい。

LCD モニター内部にある蛍光チューブ
には、水銀が含まれています。チューブ
は、地方自治体の規約や規則に従って
正しく処分してください。

電源コードを折り曲げないでください。

高温、多湿、埃の多い場所、油っぽい場
所でモニターを使用することは避けて
ください。

モニターの通気口を塞がないでくださ
い。

次のような状態が生じた場合は、モニ
ターを直ちにコンセントから抜き、有資格
者にご相談ください。

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

電源コードまたはプラグが損傷した場
合

モニターに液体がこぼれた場合、また
はモニターに異物が入った場合

モニターが雨や水に晒された場合

モニターを落とした場合や、キャビネッ
トに損傷が生じた場合

操作手順に従っても、モニターが正しく
動作しない場合

ガラスが割れた場合は、注意して取り
扱ってください。

モニターまたはガラスが割れた場合
は、液晶に触れないように注意して取り
扱ってください。

モニター周囲の換気を十分に取り、熱
が適切に発散するようにしてください。
通気口を塞いだり、モニターをラジエ
ーターやその他の熱源のそばに置か
ないでください。モニターの上には何
も置かないでください。

電源ケーブルのコネクタは、システムを
電源から隔離するための主な方法で
す。モニターは簡単に手が届くように電
源コンセントのそばに設置してくださ
い。

運搬する際は、丁寧に扱ってください。
運搬用に、製品の梱包を保管しておい
てください。

残像：LCD テクノロジーでは、残像と呼
ばれる現象が起きることがあります。

残像現象は、前の画像の残りまたは「
ゴースト」が画面上で引き続き見える
場合に生じます。CRT モニターとは異
なり、LCD モニターの残像は恒久的で
はありませんが、長時間にわたり同一
画像を表示させることは回避する必要
があります。残像を軽減するには、前の

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

画像が表示されていた時間だけモニ 
ターの電源を切ってください。例えば、
モニターに画像が 1 時間表示されてい
た場合は、モニターの電源を 1 時間切
って、その残像を除去します。

欧州で LaCie 300 Series LCD Monitor 
を 220-240V AC 電源で使用する場合
は、モニターに付属する電源コードを
使用してください。

英国では、本機器での使用のために黒
のヒューズ(5 アンプ)のモールド プラグ
付きの BS 承認電源コードが付属して
います。

本機器に電源コードが付属していない
場合は、販売代理店までご連絡くださ
い。

オーストラリアで LaCie 300 Series LCD 
Monitor を 220-240V AC 電源で使用
する場合は、モニターに付属する電源
コードを使用してください。本機器に電
源コードが付属していない場合は、販
売代理店までご連絡ください。

その他の国の場合は、コンセントの AC 
電圧に一致し、使用国の安全基準に準
拠する認可された電源コードを使用し
てください。

•

•

•

•

•
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健康および人間工学上の注意

モニターを正しく配置、調節すること
で、目、肩や首の疲労を軽減できます。モニ
ターを配置するときは、次を確認してくだ
さい。

最大限の性能を引き出すには、20 分
間、モニターをウォームアップさせてく
ださい。

画面の上端が目と同じ高さまたはそれ
よりも少し低い位置になるように、モニ
ターの高さを調節してください。画面の
中央を見るときは、視線が少し下がるよ
うな格好になります。

モニターと目の距離が、40cm 以上、
70cm 以下になるようにします。最適な
距離は 50cm です。

•

•

•

定期的に最低 6 メートル離れた場所に
ある物を眺め、目を休ませます。頻繁に
瞬きするようにします。

眩しさや反射を最小限にするために、
モニターは窓やその他の光源に対して 
90 度の角度に置いてください。天井の
照明が画面に反射しないように、モニ
ターの傾きを調節します。

光が反射して画面が見にくい場合は、
アンチグレア フィルターを使用してくだ
さい。

LCD モニターの表面は、埃や糸くずの
出ない研磨性のない布で拭いてくださ
い。クリーニング液やガラス クリーナー
は使用しないでください。

•

•

•

•

見やすくするために、モニターの輝度と
コントラスト比を調節してください。

書類ホルダーを使う場合は、画面の近
くに置くようにします。

入力を行う場合は、頭の向きをできる
だけ変えずにすむように、一番よく見る
もの (画面または参考書類) が目の前
にくるようにします。

残像現象を回避するために、モニター
で長時間にわたり一定のパターンを表
示することは避けてください。

•

•

•

•

健康および人間工学上の注意

人間工学に基づいた最大の利点を引
き出すために、当社では次を推奨します。

背景ラスターが消えるまで、輝度を調節
してください。

コントラスト比を、最大設定にしないで
ください。

標準信号ではプリセットのサイズと位
置コントロールを使用してください。

•

•

•

プリセットのカラー設定を使用してくだ
さい。

インターレース信号以外の場合は、垂
直リフレッシュ レート 60-75Hz を使用
してください。	

暗い背景では、青の原色を使わないで
ください。見にくく、コントラストが不十
分であるため、目が疲れる場合があり
ます。

•

•

•
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環境問題に関する規制

この度は、本製品をお買
い上げいただき、誠にあ
りがとうございます。本
製品には、TCO’03 認可
の環境マークが付いて

います。本モニターは、高度な機能が備わ
る専門家向けの製品です。本製品をご利
用いただくことで、環境への負担も削減さ
れ、環境に優しい電子製品の今後の開発
にも貢献していただけます。

コンピュータに環境マークが付
いている理由

多くの国では、環境に配慮した製品や
サービスを奨励するために、商品に環境
マークを付ける方針を導入しています。コ
ンピュータやその他の電子機器が抱える
主な問題は、環境面で有害な物質が製品
自体および製造過程で使用されているこ
とです。ほとんどの電子機器は望ましい形
で再利用できないため、このような有害な
物質が、どうしても生態系に混入してしま
います。コンピュータには、作業 (内部) お
よび自然 (外部) 環境の視点から重要な、
エネルギー消費レベルなどの特性もあり
ます。従来の発電方法はすべて環境に対
して有害であるため (酸性化、気候に影響
する排出物質、放射性廃棄物など)、エネ
ルギー保全は非常に重要な課題です。オフ
ィスの電子機器は継続的に使用すること
が多いため、大量のエネルギーを消費し
ます。

環境マークの意味

本製品は、パーソナル コンピュータ向
けに導入された国際的な環境マークの要
件を満たすものです。この要件は、環境、
人間工学、使いやすさ、電磁波の放出、エ
ネルギー消費および電気および火災の安
全など、さまざまな問題を網羅しています。
環境面での要件は、重金属、臭素系/塩素

■

■

系難燃剤、CFC (フレオン) および塩素系溶
剤などを含めた物質の存在および使用の
制限に関するものです。製品は再利用でき
るものでなければならず、メーカーは操業
を行う各国で遵守すべき環境計画を導入
するよう求められます。エネルギーに関す
る要件には、コンピュータ/ディスプレイを
一定期間使用しなかった場合には、その
電力消費量のレベルを一つまたはそれ以
上下げるという要求が含まれます。コンピ
ュータを再使用するまでの期間は、ユーザ
ーにとって妥当なものになっています。マ
ーク付きの製品は、電磁波の削減、身体的
および視覚的な人間工学や使いやすさな
ど、厳しい環境要件を満たしている必要が
あります。

環境要件

難燃剤
難燃剤は、防火対策用に、プリント配

線版、ケーブル、ワイヤー、ケース、ハウジン
グなどで使用するものです。コンピュータ 
ケースのプラスチックには、最高 30% まで
の難燃剤が含まれています。ほとんどの難
燃剤は臭素または塩化物を含んでおり、こ
れらは別の環境有害物質である PCB に関
係しています。PCB は生体内に蓄積*する
ため、魚を餌とする鳥や哺乳類の生殖能
力にも影響を与えるとされています。難燃
剤は人間の血液サンプルでも検出され、
研究者たちは、胎児の発育に与える影響
を危惧しています。重量 25 グラムを超える
プラスチック部品には、有機結合した塩素
と臭素を含む難燃剤を使用できないよう
になっています。プリント配線版の場合は、
代替製品がないため、難燃剤の使用が許
可されています。

鉛**
鉛は受像管、ディスプレイ画面、ハン

ダ、キャパシタなどに含まれています。鉛は
神経系統に障害を引き起こし、大量の場

■

合は鉛中毒の原因になります。要件では、
鉛の代替物がまだ開発されていないた
め、鉛の使用が許可されています。

カドミウム**
カドミウムは充電式電池および一部の

コンピュータ ディスプレイのカラー生成レ
イヤーに存在します。神経系統に障害を引
き起こし、大量の場合は中毒の原因になり
ます。要件では、電池、ディスプレイ画面の
カラー生成レイヤー、電気および電子部
品でカドミウムを使用しないよう指定して
います。

水銀**
水銀は電池、リレー、スイッチなどで使

用される場合があります。水銀は神経系統
を障害を引き起こし、大量の場合は中毒
の原因となります。要件では、電池に水銀
を使用しないよう指定しています。また、デ
ィスプレイ ユニットに関連する電気/電子
部品で水銀を使用しないよう要求してい
ます。

CFC (フレオン)
CFC (フレオン) は、プリント配線版の

洗浄に使用されることがあります。CFC は
オゾンを破壊し、成層圏のオゾン層にダメ
ージを与えることから、地球に届く紫外線
の量が増え、皮膚がん (悪性黒色腫など) 
のリスクが増大します。該当要件：CFC や 
HCFC を製品やそのパッケージの製造や
組み立て過程で使用してはならない。

* 生体内蓄積は、生体内で物質が蓄積す
ることを意味します。

**鉛、カドミウムおよび水銀は、生体内に
蓄積する重金属です。

環境問題に関する規制



http://www.el-retur.se
http://www.recyclingpartner.de/
http://www.mirec.nl/
http://www.diarcs.com/
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はじめに

1. LaCie 300 Series LCD Monitor について

LaCie 300 Series LCD Monitor をご購入いただき、誠
にありがとうございます。グラフィックのプロ用に設計され
たこれらの LCD モニターには 12 ビット ガンマ補正機能が
備わり、今日のカラー ニーズを十分に満たすものになって
います。

1.1. 300 Series Monitor の機能
IPS (LaCie 319), A-TW-IPS (LaCie 320) および SA-SFT-
IPS (LaCie 321) パネル テクノロジーは、最高の LCD カラ
ー精度、コントラスト比、輝度に加え、178 度という広角表
示角度の優れたバランスを提供します。

均一性の向上: 各パネルは工場でひとつずつテストされ、
輝度と色度が画面で均一になるように補正されています。

12 ビット ガンマ補正：12 ビット カラー補正表を含む IC 
が組み込まれ、ディスプレイの真のハードウェア キャリブ
レーションを可能にしています。

LaCie blue eye pro ソフトウェア付属: このフル機能で
使いやすいキャリブレーション ソフトウェアは、Mac OS 
X、Windows XP、2000 および XP64 でプロ級のキャリブ 
レーションと ICC プロファイル設定を実現します。

Monitor easyHood 付属:easyHood のライニングに使
われている黒の反射防止性のベルベット素材が周囲光
のまぶしさを軽減し、ドキュメントの色を正確に表示でき
るようにします。 

人間工学に基づくスタンド: 高さ、スイベル、傾き、ピボット
を調整可能

Pivot Pro ソフトウェア (Windows  用) 付属:このソフトを
モニター スタンドの機械的ピボット調節と併用すると、デ
スクトップを効果的に回転させ、横置きモードで作業を行
えます。 

携帯用ハンドルとクイック リリース スタンドにより、LaCie 
300 Series Monitor は持ち運びも簡単です。

•

•

•

•

•

•

•

•
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はじめに

1.2. システム要件

ハードウェア要件■

自動ハードウェア キャリブレーションには、DVI グラフィック ボードが必要です。•

1.3. パッケージ内容

LaCie 300 Series LCD Monitor、傾き/スイベ
ル/ピボット/高さ調節スタンド付き

電源コード

ネジ (フレキシブル アームにモニターを設置する
ために使用)

ケーブル カバー

ビデオ シグナル ケーブル(15-ピン ミニ D-SUB 雄 
～ DVI-A)

ビデオ シグナル ケーブル (DVI-D ～ DVI-D ケー
ブル)

easyHood

LaCie Utilities CD-ROM (ユーザー マニュアルお
よび blue eye pro キャリブレーション ソフトウェ
アを収録)

クイック インストール ガイド

Pivot Pro Software

1

3

2

4

LaCie 300 Series LCD モニターには、以下が付属しています。

5

6

7

8

5

1 3

4

LaCie User Manual

ICC Profiles Included

2006

LaCie 300 Series LCD Monitor
 Version 2.0

Manuel Utilisateur • Guída Utente • Handbuch • ユーザー マニュアル
Manual De Instrucciones • Gebruikershandleiding

Profiles ICC inclus • Profili ICC inclusi
ICC Profile inbegriffen • Perfiles ICC incluidos

8

9

Quick Install Guide

LaCie 300 Series LCD Monitor

重要な情報：購入時の梱包材は保管しておいてください。製品の修理または点検が必要になった場合、必ず製品の包装箱
に梱包してご返送ください。

7

2

6

9

10

10
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http://www.lacie.com/au/contact/
http://www.lacie.com/be/contact/
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http://www.lacie.com/dk/contact
http://www.lacie.com/%EF%AC%81
http://www.lacie.com/fr/contact/
http://www.lacie.com/de/contact/
http://www.lacie.com/it/contact/
http://www.lacie.com/jp/support/request/
http://www.lacie.com/nl/contact/
http://www.lacie.com/no/contact/
http://www.lacie.com/es/contact/
http://www.lacie.com/se/contact
http://www.lacie.com/chfr/contact/
http://www.lacie.com/uk/support/request/
http://www.lacie.com/ie/contact/
http://www.lacie.com/contact/
http://www.lacie.com/intl/contact/
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