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Derechos de copyright
Copyright © 2006 LaCie. Reservados todos los derechos. No está permitida la reproducción, almacenamiento en un sistema 
de recuperación o transmisión bajo cualquier forma o por cualquier medio, ya sea electrónico, mecánico, por fotocopia, 
registro u otro medio, de ninguna parte de la presente publicación sin la previa autorización por escrito de LaCie.

Marcas comerciales
Apple, Mac, Macintosh y FireWire son marcas comerciales registradas de Apple Computer, Inc. Microsoft, Windows NT, 
Windows 98, Windows 98 SE, Windows 2000, Windows Millennium Edition y Windows XP son marcas comerciales  
registradas de Microsoft Corporation. Sony e iLink son marcas comerciales registradas de Sony Electronics. Todas las 
demás marcas comerciales citadas en este manual son propiedad de sus respectivos titulares.

Modificaciones
Este documento tiene un carácter meramente informativo y puede ser modificado sin previo aviso. Aunque se ha procurado 
garantizar la exactitud de su contenido, LaCie declina toda responsabilidad derivada de los errores u omisiones de este documento 
o del uso de la información contenida en el mismo. LaCie se reserva el derecho de efectuar cambios o revisiones en el diseño del  
producto o en su manual, sin ningún tipo de limitación y sin obligación de notificar a persona alguna dichas revisiones o cambios.

Declaración de la FCC
NOTA: Este equipo ha sido sometido a prueba y se ha determinado que 
cumple los límites establecidos para ser clasificado como dispositivo digital de 
la Clase A de acuerdo con la Sección 15 del Reglamento FCC. Dichos límites 
se han establecido para proporcionar una protección razonable frente a las 
interferencias perjudiciales que pudiera originar el equipo al ser utilizado en 
un entorno comercial. Este equipo genera, utiliza y puede irradiar energía de 
radiofrecuencia y, si no es instalado y utilizado de acuerdo con las instrucciones 
detalladas en el manual, puede causar interferencias perjudiciales en las 
comunicaciones de radio. Es probable que la utilización de este equipo en una zona residencial produzca interferencias 
perjudiciales, en cuyo caso el usuario deberá hacerse cargo de las medidas correctoras que fueran necesarias. Si el 
equipo causa interferencias perjudiciales en la recepción de la señal de radio o televisión (lo cual puede comprobarse 
encendiéndolo y apagándolo alternativamente), se recomienda al usuario que intente corregir la interferencia siguiendo 
uno o varios de estos procedimientos:

• Cambiar la orientación o la ubicación de la antena receptora.
• Aumentar la distancia entre el dispositivo y el receptor.
• Conectar el equipo a una toma de corriente de un circuito distinto de aquél al que esté conectado el receptor de radio o TV.

Ethernet Mini Disk de LaCie

Acreditado el 
cumplimiento 
de las normas FCC

PARA USO DOMÉSTICO 
O DE OFICINA
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Consulte al distribuidor o a un técnico experto en radio o televisión para obtener ayuda.
Declaración de cumplimiento de la reglamentación canadiense
Este aparato digital de Clase A cumple todos los requisitos del Reglamento Canadiense sobre Equipos Causantes de Interferencias.

Declaración del fabricante de obtención de la Certificación CE
LaCie manifiesta que este producto cumple las siguientes normas europeas:
Clase B EN60950, EN55022, EN50082-1, EN61000-3-2
En relación con los requisitos establecidos en:
Directiva sobre bajo voltaje 73/23/CEE
Directiva sobre compatibilidad electromagnética 89/336/CEE

Este símbolo en el producto o en su embalaje indica que este producto no se debe tirar con la basura doméstica. 
Así que es su responsabilidad tirarlo en el punto de recogida diseñado para el reciclaje de equipos electrónicos 
y eléctricos. La recogida selectiva y el reciclaje de la basura ayudan a conservar los recursos naturales y asegu-
ran que se recicle de forma que se proteja la salud humana y el medio ambiente. Para obtener más información 
sobre dónde puede tirar sus equipos para el reciclaje, contacte con la oficina municipal, el servicio de recogida de 
basura doméstica o la tienda en la que compró el producto.
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Precauciones relacionadas con la salud y la seguridad

Precauciones en materia de seguridad y salud

Sólo personal cualificado está autorizado a llevar a cabo el mantenimiento de este dispositivo.
•	 Lea detenidamente esta Guía del usuario y siga correctamente el procedimiento de instalación.
•	� No abra la unidad Ethernet Mini Disk de LaCie ni intente desmontarla o modificarla. Para evitar el riesgo de descarga 

eléctrica, incendio, cortocircuito o radiación peligrosa, no introduzca objetos metálicos en la unidad. La unidad Ethernet 
Mini Disk de LaCie no contiene ninguna pieza que deba ser reparada o sustituida por el usuario. Si parece averiada, 
haga que la revise personal de mantenimiento cualificado del Servicio técnico de LaCie.

•	Nunca exponga la unidad a la lluvia, ni la use cerca del agua o en lugares húmedos o mojados. No coloque nunca 
objetos que contengan líquidos sobre la unidad Ethernet Mini Disk de LaCie, ya que pueden derramarse por sus aberturas. 
Si lo hace, podría aumentar el riesgo de descarga eléctrica, cortocircuito, incendio o daños personales.

•	Asegúrese de que el ordenador y la unidad Ethernet Mini Disk de LaCie estén conectados a tierra. Cuando los dispositivos 
no están conectados a una toma de tierra, aumenta el riesgo de descarga eléctrica.

Precauciones generales de uso:
•	No exponga la unidad Ethernet Mini Disk de LaCie a temperaturas que no estén comprendidas entre 5 °C y 45 °C, ya que 

puede dañarla o desfigurar su cubierta. No coloque la unidad Ethernet Mini Disk de LaCie cerca de fuentes de calor ni la 
exponga a la radiación solar directa (ni siquiera a través de una ventana). Tampoco la coloque en lugares demasiados 
fríos o húmedos, ya que podría dañarla.

•	Desenchufe siempre la unidad Ethernet Mini Disk de LaCie de la toma de corriente en caso de tormenta eléctrica y cuando 
no vaya a utilizarla durante un periodo prolongado. Así reducirá el riesgo de descarga eléctrica, cortocircuito o incendio.

•	Utilice únicamente la unidad de alimentación que se suministra con el dispositivo.
•	No use la unidad Ethernet Mini Disk de LaCie cerca de otros aparatos eléctricos como televisores, radios o altavoces. 

Puede provocar interferencias que afecten negativamente al funcionamiento de otros productos.
•	No coloque la unidad Ethernet Mini Disk de LaCie cerca de fuentes de interferencias magnéticas, como monitores, televisores 

o altavoces. Las interferencias magnéticas pueden afectar al funcionamiento y la estabilidad de la unidad Ethernet Mini 
Disk de LaCie.

•	No coloque objetos pesados sobre la unidad Ethernet Mini Disk de LaCie y no la manipule con brusquedad.
•	No aplique nunca excesiva fuerza a la unidad Ethernet Mini Disk de LaCie. Si detecta algún problema, consulte la sección 

Solución de problemas de este manual.
•	 Proteja la unidad Ethernet Mini Disk de LaCie del exceso de polvo durante su uso o almacenamiento. El polvo puede 

acumularse dentro del dispositivo, aumentando el riesgo de avería o de mal funcionamiento.
•	No use nunca benceno, disolventes de pintura, detergentes ni otros productos químicos para limpiar el exterior de la unidad 

Ethernet Mini Disk de LaCie. Tales productos deforman y decoloran la carcasa. Utilice siempre un paño suave y seco para 
limpiar el dispositivo.

PRECAUCIÓN: La garantía de la unidad Ethernet Mini Disk de LaCie puede quedar invalidada si se incumplen las 
precauciones anteriores.
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1. Introducción
Enhorabuena por la adquisición de una unidad Ethernet Mini Disk de LaCie. Al conectar la unidad 
Ethernet Mini Disk de LaCie a su red basada en Ethernet puede compartir fácilmente datos, 
documentos o archivos multimedia. 

Conecte la unidad Ethernet Mini Disk de LaCie directamente a un ordenador a 
través de USB, o comparta la unidad en su red a través de la conexión Ethernet. 
Cuando se conecta a través de USB, la unidad Ethernet Mini Disk de LaCie 
funciona como un disco duro externo estándar, aunque también puede modificar y 
configurar los parámetros de red. Cuando se conecta a una red, la unidad Ethernet 
Mini Disk de LaCie se convierte en un dispositivo de almacenamiento ligado a la 
red, capaz de admitir la conexión simultánea de un número limitado de usuarios.

Puede gestionar fácilmente la unidad Ethernet Mini Disk de LaCie a través de 
Internet con la herramienta de Administración Web; crear usuarios, asignar 
derechos de acceso y contraseñas y configurar los parámetros de red de la 
unidad.

1.1. �¿Qué puedo hacer con la unidad Ethernet 
Mini Disk de LaCie?

• �Realizar copias de seguridad de datos en una ubicación independiente
	 y separada del origen
• Transferir fácilmente archivos y carpetas de casa a la oficina
• Compartir archivos entre clientes Mac, Windows y Linux

Introducción

Nota importante: Cualquier pérdida, corrupción o destrucción de datos ocasionada durante el uso de una 
unidad LaCie es de la exclusiva responsabilidad del usuario y en ningún caso se responsabilizará a LaCie de la 
recuperación o restablecimiento de dichos datos. Para evitar la pérdida de datos, LaCie le recomienda encarecidamente 
que realice DOS copias de sus datos; una copia en su disco duro externo, por ejemplo, y una segunda copia en su 
disco duro interno, en otro disco duro externo o en algún otro tipo de medio de almacenamiento extraíble, como CD, 
DVD o cinta. LaCie ofrece una línea completa de unidades de CD, DVD y cinta; si desea más información sobre copias 
de seguridad (backup), consulte el libro blanco de LaCie sobre métodos y tecnologías de copia de seguridad.
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2. Unidad Ethernet Mini Disk de LaCie

2.1. Requisitos mínimos de sistema

2.1.1. Conectividad Ethernet
• Adaptador de red Ethernet 10/100

Protocolo del cliente de red:
• SMB, AFP, FTP

Navegador de Internet:
• Microsoft® Internet Explorer® 6.0 o superior
• FireFox® Mozilla™ 1.5 o superior
• Apple® Safari™

Sistemas operativos compatibles:
• Windows 95, 98, 98SE, Me, 2000 y XP (SP1 y SP2), X64
• Mac OS 9.x y superior; Mac OS 10.1.x y superior
• Linux 2.4.20 y superior

2.1.2. Conectividad USB
• Controlador USB 1.0/1.1/2.0 y soporte para protocolos de almacenamiento masivo USB

Compatibilidad con sistemas operativos
• Windows 2000 y XP 
• Mac OS 10.2.x y superior
• Linux 2.4.20 y superior

Unidad Ethernet Mini Disk de LaCie
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Unidad Ethernet Mini Disk de LaCie

2.2. Contenido del paquete

La unidad Ethernet Mini Disk de LaCie incluye los  
elementos siguientes:

Unidad Ethernet Mini Disk con soporte

Cable Fast Ethernet 10/100

Cable Hi-Speed USB 2.0

Fuente de alimentación externa

CD-ROM de Utilidades de almacenamiento de LaCie

Guía de instalación rápida

1

2

3

4

5

6

1 2

3

4

LaCie Storage Utilities

5

6
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2.3. Vistas de la unidad

2.3.1. Vista frontal

Botón de encendido-apagado/Indicador LED de alimentación/Indicador LED de actividad

Pulse el botón de encendido-apagado para encender o apagar la unidad cuando esté conectada a través del cable Ethernet.  
La unidad Ethernet Mini Disk de LaCie se encenderá y apagará automáticamente mientras esté conectada a través de la 
interfaz USB. El indicador LED permanece encendido para mostrar que la unidad está conectada y parpadea para indicar 
la actividad de la unidad.

Unidad Ethernet Mini Disk de LaCie

1

1

Nota importante: no desenchufe el cable de alimentación ni apague el multiplicador para encender o apagar 
la unidad Ethernet Mini Disk. Cuando se conecte mediante un cable Ethernet, pulse el botón de encendido-apagado 
durante 3 segundos para apagar correctamente la unidad.
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2.3.2. Vista posterior

Salida de ventilación: estos orificios ayudan a mantener refrigerada la unidad mientras está en funcionamiento. 
Asegúrese de no bloquear estas aberturas al usar la unidad.

Conector de la fuente de alimentación: aquí se conecta el adaptador de corriente que se suministra con la unidad. 
Consulte la sección 3.3. Conexión de la fuente de alimentación externa si desea mas información.

Puerto Ethernet 10/100: aquí se conecta el cable Ethernet que se suministra con la unidad. Consulte la sección 5. 
Cómo utilizar la unidad Ethernet Mini Disk de LaCie a través de USB para obtener más información.

Puerto Hi-Speed USB 2.0: aquí se conecta el cable Hi-Speed USB 2.0 que se suministra con la unidad. Consulte la 
sección 7. Cómo utilizar la unidad Ethernet Mini Disk de LaCie a través de USB para obtener más información.

Surcos para montaje en bastidor: se emplean para montar la unidad en el Kit de bastidor de sobremesa (se vende 
por separado) o colocar la unidad en bastidores estándar para equipos informáticos de 19 pulgadas mediante el Kit 
de montaje en bastidor de LaCie (se vende por separado). Consulte las secciones 3.1. Instalación como dispositivo 
autónomo y 3.2. Instalación en bastidor para obtener más información.

Adhesivo con el número de serie: aquí se indica el número de serie de la unidad LaCie. Anote el número de serie y 
guárdelo en lugar seguro, ya que se le solicitará si llama al soporte técnico de LaCie para realizar alguna consulta 
relacionada con el rendimiento de la unidad. El número de serie también puede ser útil en caso de pérdida o robo 
de la unidad.

Dirección Mac: cada unidad Ethernet Mini Disk tiene asignada una dirección Mac (Media Access Control, Control 
de acceso al soporte). Esta dirección puede encontrarse en la parte trasera de la unidad Ethernet Mini Disk.

�Ranura de candado: esta ranura se usa para conectar un sistema antirrobo, como por ejemplo el candado de 
seguridad de LaCie, para proporcionar la máxima protección. Consulte la documentación del sistema antirrobo  

	 para obtener información sobre cómo conectar el candado.

1
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Unidad Ethernet Mini Disk de LaCie
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2.4. Cables y conectores
La unidad Ethernet Mini Disk de LaCie ofrece dos métodos diferentes de conexión y uso.

2.4.1. Hi-Speed USB 2.0
USB es una tecnología de interfaz serie de entrada/salida para conectar 
dispositivos periféricos a un ordenador o bien entre sí. Hi-Speed USB 2.0 es 
la última versión de este estándar, que proporciona el ancho de banda y las 
velocidades de transferencia de datos necesarias para trabajar con dispositi-
vos de alta velocidad, tales como discos duros, unidades CD/DVD y cámaras digitales.

Entre las ventajas del estándar USB se incluyen:
• Compatibilidad con versiones anteriores: Hi-Speed USB 2.0 funciona con las especificaciones USB originales.

Cables USB
Con la unidad LaCie se suministra un cable Hi-Speed USB 2.0 para garantizar el máximo rendimiento de la transferencia 
de datos cuando se conecta a un puerto Hi-Speed USB 2.0. El cable también funciona si se conecta a un puerto USB, 
aunque el rendimiento de la unidad queda limitado a las tasas de transferencia de USB 1.1.

2.4.2. Ethernet
La tecnología LAN (Local Area Network, Red de área local), basada en el 
estándar IEEE 802.3, la utilizan grupo de ordenadores y dispositivos asocia-
dos que comparten una línea de comunicación común y que normalmente 
comparten los recursos de un servidor o procesador individual dentro de una zona geográfica pequeña. 

Los sistemas Ethernet más comunes son 10BASE-T, que proporciona velocidades de transmisión de hasta 10 Mb/s, y 
100BASE-T (también conocida como Fast Ethernet), que proporciona velocidades de transmisión de hasta 100 Mb/s.

Cables Ethernet
Con la unidad LaCie se suministra un cable Ethernet 10/100; funciona tanto con redes 10BASE-T como 100BASE-T.

Unidad Ethernet Mini Disk de LaCie

Nota técnica: La unidad Ethernet Mini Disk de LaCie también es compatible con Gigabit Ethernet, cuando se 
conecta a un conmutador (switch) Ethernet 100 Mb/1 Gb. Las tasas de transferencia, sin embargo, no mejorarán 
con la conexión de la unidad Ethernet Mini Disk para un conmutador Ethernet de 100 Mb/1 Gb.

Nota importante: no desenchufe el cable de alimentación ni apague el multiplicador para encender o apagar 
la unidad Ethernet Mini Disk. Cuando se conecte mediante un cable Ethernet, utilice el botón de encendido-apagado 
para apagar correctamente la unidad.
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