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概要

1. LaCie LightScribe Labeler について

LightScribe Direct Disc Labeling は、CD や 
DVD にプロレベルでシルクスクリーン品質の
ラベルを焼き付けるシンプルで簡単なテクノロ 
ジーで、一般用としても業務用としてもご利用い
ただけます。データ焼き付けと同じレーザーを
使用するため、いつもと同じようにデータを焼き

付け、ディスクを裏返し、ドライブに再挿入するだけで、高精
度で光沢のあるラベルの焼き付けができます。

LightScribe Direct Disc Labeling テクノロジーは、以
下の 3 つの要素を必要とします。

ReWritable

 LightScribe 対応の光学ディスク ドライブ - LightScribe 
搭載の LaCie d2 DVD±RW ドライブなどの、メディア タ
イプの検証やスレッド位置、スピンドル速度、フォーカス
の制御を行い、LightScribe 対応メディアにラベルを焼
き付けるドライブです。

•

LightScribe 対応ソフトウェア アプリケーション ハード
ウェアを最大限に活用し、ラベル印刷の質を保証できる
のは、Mac OS X 用 LaCie LightScribe Labeler などラ
イセンスを供与されたソフトウェア アプリケーションの
みです。

•

LightScribe 対応メディア - 対応メディアのラベル盤面
に塗布された特殊素材の超薄膜・低コストのコーティ
ングがレーザー光線を吸収し、イメージを作成する化
学反応を起こします。LightScribe 対応メディアは、メ 
ディアのパッケージと各ディスクの内 部 ハブにある 
LightScribe ロゴによって簡単に識別できます。

•
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LaCie LightScribe Labeler のインストール

2. LaCie LightScribe Labeler のインストール

コンピュータの DVD ドライブまたは新しい LaCie ドラ
イブに LaCie DVD Utilities DVD-ROM ディスクを挿入
します。 

ディスクがデスクトップにマウントされたら、[LaCie DVD 
Utilities] のアイコンをダブルクリックして、ディスクを開
きます。

次に、[LaCie LightScribe Labeler] フォルダを開き、
LightScribe Installer をダブルクリックします。

画面上の指示に従って、ソフトウェアをセットアップしま
す。LaCie LightScribe Labeler ソフトウェアのコピーを 
[Applications] フォルダにコピーします。 

インストールが完了したら、LaCie LightScribe Labeler 
アプリケーションを使って独自の CD や DVD を作成でき
るようになります。

�.

2.

3.

4.

5.

技術面での注意： 複数のコンピュータにアプリケー 
ションをインストールする場合は、LaCie DVD Utilities 
から各コンピュータにソフトウェア パッケージを再イン
ストールしてください。アプリケーションをコピーする
だけでは不十分です。

2.1. システム最小 要件

2.2. ソフトウェアの取付け

ハードウェア■

の両立性のバーナー•

媒体(CD かDVD)•

PowerPC G4 500MHz 以降または Intel Core Duo 
プロセッサ搭載モデル

•

ソフトウェア■

Mac OS 10.3.9 以降•

Mac OS 10.4 両立性 (を要求する1.0.1 またはそれ以上)•

Technical note: LaCie LightScribe La-
beler バージョン 1.2 以降は、ユニバーサル バイ
ナリと なっており、Intel プロセッサおよび Power 
PC プロセッサの Macintosh でネ イティブに動作
します。
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LaCie LightScribe Labeler について

3. LaCie LightScribe Labeler のスタートアップ
この章では、さまざまな LaCie LightScribe Labeler ア

プリケーション ウィンドウについて説明します。以下のセク
ションでは、各種ツールや機能の識別や特定方法に加え、

各ツールの概要とその機能についても説明します。

3.1. メイン ウィンドウ

 Label mode (ラベル モード) - ここでは、ラベルの
印刷可能領域を選択します。Title (タイトル)、Con-
tent (コンテンツ)、Full (フル) の 3 つがあります。 
•  タイトル ラベル モードでは、盤面の狭い範囲の

みに焼き付けを行い、イメージの焼き付けは最短
時間で行われます。

•  コンテンツ ラベル モードでは、盤面の広い範囲
に焼き付けを行い、イメージの焼き付け時間は、
タイトル ラベル モードより少し長くなります。 

•  フル ラベル モードでは、ディスク盤面全体に焼き
付けでき、イメージや線状のテキストも追加でき
ます。

Design Area (デザイン領域) - これは、LightScribe 
ラベルのデザインを行うスペースです。LaCie 
LightScribe Labeler は、WYSIWYG (What You See 
Is What You Get) ツールです。

Label Area (ラベル領域) -  これは、印刷するデザイ
ン領域に含まれるホワイトスペース (空白) で、選択
したラベル モード (タイトル、コンテンツ、フル) に 
よって決まります。

Customize (カスタマイズ) - このボタンをクリックす
ると、カスタマイズ ツール箱が開きます。この箱に
は、ラベルをカスタマイズするためのすべてのツー
ルが含まれています。詳細については、5 ページの
ツール箱を参照してください。 

Print (印刷) -このボタンをクリックすると、印刷、プ
レビュー、ラベル設定のダイアログ ボックスが開き
ます。詳細については、19 ページのラベルの印刷を
参照してください。
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LaCie LightScribe Labeler について

この箱には、カスタム ラベルを作成するのに役立つす
べてのツールが含まれます。[Customize] ボタンをクリック
すると箱が開きます。

3.2. ツール箱

 テンプレート ペイン■

ここでは、ディスク ラベル テンプレートを選択できます。
テンプレートを選択すると、LightScribe メイン ウィンドウ
に表示されます。

ペイン選択ボタン - テンプレート画面と編集画面を
切り替えるには、[Templates] または [Edit] ボタン
のいずれかをクリックします。 

ラベル モード - テンプレートを表示するには、2 つ
のオプションがあります。ラベル モード (タイトル、コ
ンテンツ、フル) に基づいてテンプレートを表示する
か、または同時にすべてのテンプレートを表示する
ことができます。 

テンプレート リスト - ここには、さまざまなディスク 
ラベル テンプレートがあります。このリストをスク 
ロールし、プロジェクトに使うテンプレートが見つか
ったら、そのテンプレートをクリックしてロードしま
す。このテンプレート リストは変更できません。ただ
し、www.lightscribe.com から新しい背景画像を
ダウンロードすることができます。ラベル ギャラリー
への直接リンクについては、ヘルプ メニューを参照
してください。
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http://www.lacie.com/au/contact/
http://www.lacie.com/be/contact/
http://www.lacie.com/dk/contact
http://www.lacie.com/%EF%AC%81
http://www.lacie.com/fr/contact/
http://www.lacie.com/de/contact/
http://www.lacie.com/it/contact/
http://www.lacie.com/jp/support/request/
http://www.lacie.com/nl/contact/
http://www.lacie.com/no/contact/
http://www.lacie.com/es/contact/
http://www.lacie.com/se/contact
http://www.lacie.com/chfr/contact/
http://www.lacie.com/uk/support/request/
http://www.lacie.com/ie/contact/
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