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Installieren der E/A-Module oder des 1.1.	
RAID-Controllers

Wichtig: Wenn nur ein E/A-Modul oder RAID-Controller 
eingebaut wird, muss die Installation unten (in Steckplatz 0) erfol-
gen, anderenfalls funktioniert die SATA-Direktanbindung nicht.

Achtung: Gehen Sie vorsichtig mit den Modulen um; ver-
meiden Sie eine Beschädigung der Anschlussstecker. Führen Sie die 
Installation nicht durch, wenn Stecker verbogen sind.

Prüfen Sie, ob Beschädigungen vorliegen, insbesondere 1.	
am Anschluss an der Rückseite des Moduls.

Schieben Sie das Modul mit geöffneter Verriegelung 2.	
(siehe Abbildung 1) in das Gehäuse, bis die 
Verriegelung automatisch einrastet.

Sichern Sie das Modul durch manuelles Schließen der 3.	
Verriegelung. Die Verriegelung des Moduls sollte mit 
einem Klickgeräusch einrasten.

Installieren des Active/Active-1.2.	
Doppelcontrollers

Situation A: Das vorhandene System ist 
eingeschaltet.

Vergewissern Sie sich, dass die Cache-Speicher-Größe 1.	
beim neuen Controller mit der Cache-Speicher-Größe 
beim vorhandenen Controller identisch ist.

Vergewissern Sie sich, dass auf dem neuen und 2.	
alten Controller dieselbe Firmware installiert ist. Bei 
unterschiedlicher Firmware wird die Firmware des alten 
Controllers auf den neuen Controller geladen.

Deaktivieren Sie in der Software StorView Embedded 3.	
auf der Seite mit erweiterten Optionen die Option 
„Single Controller“ (Einzelcontroller). Ein Alarmgeräusch 
ertönt.

Setzen Sie den zusätzlichen RAID-Controller ein.4.	

Ändern Sie mithilfe der Software StorView Embedded 5.	
die Konfiguration der Zuordnungen.

Vergewissern Sie sich, dass die Leistungseinstellungen 6.	
innerhalb der Arrays nun korrekt sind  
(z. B. WBC-Spiegelung).

Situation B: Das vorhandene System ist 
ausgeschaltet.

Vergewissern Sie sich, dass die Cache-Speicher-Größe 1.	
beim neuen Controller mit der beim vorhandenen 
Controller identisch ist.

Vergewissern Sie sich, dass auf dem neuen und alten 2.	
Controller dieselbe Firmware installiert ist.  Die Firmware 
des Controllers mit der ältesten Firmware wird auf die 
neueste Firmware von einem der Controller aktualisiert.

Deaktivieren Sie in der Software StorView Embedded auf 3.	
der Seite mit erweiterten Optionen die Option „Single 
Controller“ (Einzelcontroller).  Ein Alarmgeräusch ertönt.

Setzen Sie den zusätzlichen RAID-Controller ein.4.	

Ändern Sie mithilfe der Software StorView Embedded 5.	
die Konfiguration der Zuordnungen.

Vergewissern Sie sich, dass die Leistungseinstellungen 6.	
innerhalb der Arrays nun korrekt sind (z. B. WBC-
Spiegelung).

Situation C: Das neue System ist ausgeschaltet.

Vergewissern Sie sich, dass die Cache-Speicher-Größe 1.	
beim neuen Controller mit der beim vorhandenen 
Controller identisch ist.

Vergewissern Sie sich, dass auf dem neuen und alten 2.	
Controller dieselbe Firmware installiert ist. Die Firmware 
des Controllers mit der ältesten Firmware wird auf die 
neueste Firmware von einem der Controller aktualisiert.

Deaktivieren Sie in der Software StorView Embedded auf 3.	
der Seite mit erweiterten Optionen die Option „Single 
Controller“ (Einzelcontroller). Ein Alarmgeräusch ertönt.

Setzen Sie den zusätzlichen RAID-Controller ein.4.	

Abbildung 1: Verriegelung des E/A-Moduls
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