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Instalar los módulos de E/S o el 1.1.	
controlador RAID

Importante: Si sólo se instala un módulo de E/S o un 
controlador RAID, debe instalarse en la ubicación inferior (ranura 
0) o, de lo contrario, no funcionará el SATA directo.

Precaución: Manipule los módulos con cuidado y evite 
dañar las patillas del conector. No lo instale si alguna de las 
patillas parece doblada.

Busque daños, especialmente en el conector posterior 1.	
del módulo.

Con el pestillo en posición abierta 2.	 (consulte la Figura 1), 
deslice el módulo en la carcasa hasta que el pestillo lo 
sujete automáticamente.

Asegure el módulo manualmente cerrando el pestillo. 3.	
Debe oírse un clic en el momento en que encaje el 
pestillo del módulo.

Instalar el controlador  1.2.	
activo / activo dual

Situación A: El sistema actual está encendido:

Asegúrese de que el tamaño de la memoria caché es 1.	
igual para el controlador existente y el nuevo.

Asegúrese de que el firmware de los controladores 2.	
nuevos y antiguos son el mismo. Si fuera diferente, 
el firmware del controlador original se cargará en el 
nuevo controlador.

En el software StorView integrado, anule la selección 3.	
del botón Controlador único dentro de la página de 
opciones avanzadas. Sonará una alarma.

Inserte el controlador RAID adicional.4.	

Reconfigure las asignaciones utilizando el software de 5.	
StorView integrado.

Asegúrese de que ahora los ajustes de rendimiento 6.	
dentro de los arrays son correctos (por ejemplo: WBC 
duplicado).

Situación B: El sistema actual está apagado:

Asegúrese de que el tamaño de la memoria caché es 1.	
igual para el controlador existente y el nuevo.

Asegúrese de que el firmware de los controladores 2.	
nuevos y antiguos son el mismo. El firmware 
del controlador con el firmware más antiguo se 
actualizará con aquel que tenga el último firmware en 
cada controlador.

En el software StorView integrado, anule la selección 3.	
del botón Controlador único dentro de la página de 
opciones avanzadas. Sonará una alarma.

Inserte el controlador RAID adicional.4.	

Reconfigure las asignaciones utilizando el software de 5.	
StorView integrado.

Asegúrese de que ahora los ajustes de rendimiento 6.	
dentro de los arrays son correctos (por ejemplo: WBC 
duplicado).

Situación C: El nuevo sistema está apagado:

Asegúrese de que el tamaño de la memoria caché es 1.	
igual para el controlador existente y el nuevo.

Asegúrese de que el firmware de los controladores 2.	
nuevos y antiguos son el mismo. El firmware 
del controlador con el firmware más antiguo se 
actualizará con aquel que tenga el último firmware en 
cada controlador.

En el software StorView integrado, anule la selección 3.	
del botón Controlador único dentro de la página de 
opciones avanzadas. Sonará una alarma.

Inserte el controlador RAID adicional.4.	

Figura 1: Pestillo del módulo de E/S
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