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I/O-modules of RAID-controller 1.1.	
installeren

Belangrijk: Als slechts één I/O-module of RAID-
controller wordt geplaatst, dan moet deze in de onderste locatie 
(Sleuf 0) worden geïnstalleerd. Anders zal direct SATA niet werken.

Let op: Hanteer de modules voorzichtig en vermijd 
schade aan de connectorpennen. Installeer geen 
module met gebogen pennen.

Controleer op schade en besteed hierbij bijzondere 1.	
aandacht aan de achterste connector van de module.

Als de hendel zich in de open stand bevindt 2.	 (zie 
Afbeelding 1), schuift u de module in de behuizing 
totdat de hendel automatisch vastzit.

Zet de module vast door de hendel handmatig 3.	
te sluiten. U dient een klikgeluid te horen als de 
modulehendel vastzit.

Actieve / actieve dubbele controller 1.2.	
installeren

Situatie A: Bestaand systeem is ingeschakeld:

Zorg ervoor dat de grootte van het cachegeheugen 1.	
identiek is voor de bestaande en nieuwe controller.

Zorg ervoor dat de nieuwe en oude controllers dezelfde 2.	
firmware hebben. De firmware van de originele 
controller zal naar de nieuwe controller worden geladen 
als deze verschilt.

In de geïntegreerde StorView-software maakt u de 3.	
selectie van de knop "Single Controller" (Enkele 
controller) ongedaan op de pagina "advanced options" 
(geavanceerde opties). U hoort een alarm weerklinken.

Plaats de extra RAID-controller.4.	

Herconfigureer het delen met behulp van de 5.	
geïntegreerde StorView-software.

Zorg ervoor dat de prestatie-instellingen in de arrays nu 6.	
correct zijn (bijv. gespiegelde WBC).

Situatie B: Bestaand systeem is uitgeschakeld:

Zorg ervoor dat de grootte van het cachegeheugen 1.	
identiek is voor de bestaande en nieuwe controller.

Zorg ervoor dat de nieuwe en oude controllers 2.	
dezelfde firmware hebben. De firmware van de 
controller met de oudste firmware zal worden 
geüpgraded naar de nieuwste firmware van de 
controllers.

In de geïntegreerde StorView-software maakt u de 3.	
selectie van de knop "Single Controller" (Enkele 
controller) ongedaan op de pagina "advanced options" 
(geavanceerde opties). U hoort een alarm weerklinken.

Plaats de extra RAID-controller.4.	

Herconfigureer het delen met behulp van de 5.	
geïntegreerde StorView-software.

Zorg ervoor dat de prestatie-instellingen in de arrays nu 6.	
correct zijn (bijv. gespiegelde WBC).

Situatie C: Nieuw systeem is uitgeschakeld:

Zorg ervoor dat de grootte van het cachegeheugen 1.	
identiek is voor de bestaande en nieuwe controller.

Zorg ervoor dat de nieuwe en oude controllers 2.	
dezelfde firmware hebben. De firmware van de 
controller met de oudste firmware zal worden 
geüpgraded naar de nieuwste firmware van de 
controllers.

In de geïntegreerde StorView-software maakt u de 3.	
selectie van de knop "Single Controller" (Enkele 
controller) ongedaan op de pagina "advanced options" 
(geavanceerde opties). U hoort een alarm weerklinken.

Plaats de extra RAID-controller.4.	

Afbeelding 1: Hendel van I/O-module
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