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Installieren der Laufwerke1.1.	

Vorsicht: In jeden Laufwerksschacht muss 
entweder ein Laufwerksträger oder ein Dummy-
Modul (Platzhalter) eingebaut werden. Es darf kein 
Schacht leer bleiben.

Vergewissern Sie sich, dass die Manipulationssicherung 1.	
entriegelt ist (siehe Abbildung 2).

Abbildung 2: Manipulationssicherung des Laufwerks

Abbildung 3: Einbauen eines Laufwerksträgers (1)
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Der Schließmechanismus am Träger rastet im Steckplatz 4.	
des Gehäuses ein. Drücken Sie beständig weiter, bis 
der Griff ganz eingerastet ist. Die Verriegelung sollte 
mit einem Klickgeräusch einrasten, sodass der Griff 
geschlossen bleibt (siehe Abbildung 4).

Abbildung 4: Einbauen eines Laufwerksträgers (2)

Lösen Sie den Trägergriff, indem Sie die Verriegelung 2.	
im Griff nach rechts drücken und den Träger in das 
Gehäuse schieben.

Bewegen Sie den Träger vorsichtig ganz in das Gehäu-3.	
se, bis der Schließhebel rechts am Träger das weitere 
Einschieben verhindert (siehe Abbildung 3). 

Schieben Sie den Schlüssel der Manipulationssicherung 5.	
vorsichtig in die Öffnung am Griff, und drehen Sie den 
Schlüssel im Uhrzeigersinn, bis die rote Kennzeichnung 
neben dem Schlüssel sichtbar wird (siehe Abbildung 2).
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