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Instalación de unidades1.1.	

Precaución: Todas las bahías de las unidades 
deben tener una bandeja de disco o una bandeja de 
disco vacío. No se debe dejar ninguna bahía vacía.

Figura 2: Bloqueo antisabotaje de la unidad

Figura 3: Instalación de una bandeja de unidad (1)
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El pie de leva de la base del portador encajará en la 4.	
ranura de la carcasa. Continúe empujando con firmeza 
hasta que el asa encaje por completo. Debe oírse un 
clic cuando el pestillo encaje y mantenga el asa cerrada 
(consulte la Figura 4).

Figura 4: Instalación de una bandeja de unidad (2)

Asegúrese de que el bloqueo antisabotaje no está 1.	
colocado (consulte la Figura 2).

Suelte el asa del portador pulsando el pestillo del asa 2.	
hacia la derecha e introduciendo el portador en la 
carcasa.

Deslice la bandeja con suavidad dentro de la carcasa 3.	
hasta que lo detenga la palanca de leva de la parte 
derecha de la bandeja (consulte la Figura 3). 

Introduzca con cuidado la llave del bloqueo 5.	
antisabotaje suministrada en la ranura del asa y 
gírela en el sentido de las agujas del reloj hasta que 
el indicador rojo sea visible en la apertura que se 
encuentra junto a la llave (consulte la Figura 2).
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