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Steg 1: Anslutning

A. Anslut strömförsörjningen.

B. Anslut Ethernet-kabeln till 5big Network 2 LAN1-porten och till nätverket via ett Ethernet-uttag 
eller direkt till en router, switch eller hubb.

C. Starta 5big Network 2 genom att ställa in strömbrytaren på baksidan på läget ON.

OBS! Vänta cirka 3 minuter på att 5big Network 2 ska startas och bli tillgänglig i nätverket 
(lampan på framsidan slutar att blinka).

Steg 2: Åtkomst till Dashboard

A. Installera LaCie Network Assistant på datorn från CD-ROM-skivan LaCie Utilities. Därefter:

Windows-användare: Högerklicka på ikonen för Network Assistant i systemfältet.
Mac-användare: Klicka på ikonen för LaCie Network Assistant i menyraden.
Linux-användare: Högerklicka på ikonen för LaCie Network Assistant i aktivitetslisten.

B. Välj konfigurationsfönstret från menyn. 

Om mer än en LaCie-server dyker upp i vänster kolumn väljer du LaCie-5big.

C. Se till att nätverksfliken är vald och klicka sedan på LaCie-5big-hyperlänken. 
Dashboard (sidan för administration) visas i din standardwebbläsare.

Installationsanvisningar



D. Första gången du loggar in på Dashboard kommer installationsguiden att öppnas i din webbläsare. 
Installationsguiden består av två delar:

• Allmänna inställningar: Ändra maskinnamn (valfritt) och skapa lösenord 
för adminstratörskonto.

• Tidskonfiguration: Välj om tid och datum ska ställas in manuellt eller synkroniseras 
med en tredje part-server.

E. När du är klar kan du gå vidare till Dashboard genom att klicka på Finish.

OBS! Du kan också ändra språk på sidan för installationsguiden.
OBS! Maskinnamnet kan ändras senare från Dashboard.
OBS! Vid behov kan du tilldela enheten en statisk IP-adress från sektionen Network i Dashboard.

F. Din 5big Network 2 är konfigurerad och redo att användas.

Steg 3: Åtkomst till delad resurs

A. Klicka på ikonen för LaCie Network Assistant i systemfältet (Windows), menyraden (Mac) 
eller aktivitetslisten (Linux).

B. Klicka på Public under maskinnamnet LaCie-5big.

C. Detta öppnas i filsökningsverktyget i ditt operativsystem. Överför filer till volymen som vanligt.

OBS! LaCie 5big Network 2 konfigureras i RAID5-läge. Anvisningar om hur du ändrar RAID-läget 
och ytterligare instruktioner samt information om försiktighetsåtgärder och konfiguration finns 
i användarhandboken på CD-ROM-skivan LaCie Utilities.
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Trin 1: Forbindelse

A. Tilslut strømforsyningen.

B. Tilslut Ethernet-kablet til 5big’s 2 LAN1-netværksport og netværket via et Ethernet-stik 
eller direkte til en router, switch eller hub.

C. Tænd for 5big Network 2 ved at dreje kontakten på bagsiden til positionen ON (til).

BEMÆRK: Det tager ca. tre minutter for 5big Network 2 at starte op og blive tilgængelig 
på netværket (LED-lampen på forsiden holder op med at blinke).

Trin 2: Adgang til Dashboard

A. Installer programmet LaCie Network Assistant fra cd-rom'en LaCie Utilities på computeren. 
Dernæst:

Windows brugere: Højreklik på ikonet Network Assistant i proceslinjen.
Mac-brugere: Klik på ikonet for LaCie Network Assistant i menulinjen.
Linux-brugere: Højreklik på ikonet for LaCie Network Assistant i menulinjen.

B. Vælg Configuration Window (konfigurationsvindue) i menuen.

Hvis mere end en LaCie server viser sig i den venstre kolonne, så vælg LaCie-5big.

C. Sørg for at netværksfanen er valgt, og klik derefter LaCie-5big hyperlink. 
Dashboard (administrationssiden) åbnes i din default webbrowser.

Installationstrin



D. Første gang du logger på Dashboard, vil installationsguiden loade i din browser. Installationsguiden 
består af tre dele:

• Generelle indstillinger: Ændr maskinens navn (valgfrit), og opret adgangskoden for 
administrationskontoen.

• Tidskonfiguration: Vælg om tid og dato skal indstilles manuelt eller være synkroniseret 
med en tredjeparts server.

E. Når du er færdig, kan du fortsætte til Dashboard ved at klikke på Finish.

BEMÆRK: Man kan også skifte sprog på installationsguidesiden.
BEMÆRK: Maskinens navn kan ændres senere fra Dashboard.
BEMÆRK: Om nødvendigt kan man tildele drevet en fast IP-adresse fra netværkssektionen 
på Dashboard.

F. Dit 5big Network 2 er nu konfigureret og klar til brug.

Trin 3: Shareadgang

A. Klik på ikonet LaCie Network Assistant i proceslinjen (Windows), menulinjen (Mac) eller 
opgavelinjen (Linux).

B. Klik på Share under maskinnavnet LaCie-5big, klik på Public.

C. Public åbner i operativsystemets filbrowser. Overfør filer til enheden som normalt.

BEMÆRK: LaCie 5big-netværket er konfigureret i RAID5-modus. Du kan finde oplysninger om, 
hvordan du ændrer RAID-tilstanden, og yderligere oplysninger, forholdsregler og 
konfigurationsoplysninger i brugervejledningen på cd-rom'en LaCie Utilities.
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Vaihe 1: Liittäminen

A. Kytke virtalähde.

B. Kytke Ethernet-kaapeli 5big Network 2 LAN1 -porttiin ja verkkoosi Ethernet-liittimen kautta 
tai suoraan reitittimeen, kytkimeen tai keskittimeen.

C. Käynnistä 5big Network 2 -verkko siirtämällä laitteen takapuolella oleva virtakytkin 
ON-asentoon.

HUOMAUTUS: 5big Network 2 -verkon käynnistyminen ja verkossa käytettäväksi tuleminen 
kestää noin 3 minuuttia (etuosan merkkivalo lopettaa vilkkumisen).

Vaihe 2: Ohjaussivun käyttäminen

A. Asenna LaCie Network Assistant -ohjelmisto tietokoneellesi LaCie Utilities -CD-ROM-levyltä. 
Tämän jälkeen:

Windows-käyttäjät: napsauta hiiren kakkospainikkeella ilmaisinpalkin 
Verkkoavustaja-kuvaketta.
Mac-käyttäjät: napsauta valikkorivin LaCie Network Assistant -kuvaketta.
Linux-käyttäjät: napsauta hiiren kakkospainikkeella tehtävärivin LaCie Network Assistant -kuvaketta.

B. Valitse valikosta määritysikkuna. 

Jos vasemman puolen sarakkeessa on useampi kuin yksi LaCie-palvelin, valitse LaCie-5big.

C. Varmista, että Network (Verkko) -välilehti on valittuna ja napsauta sitten 
LaCie-5big-hyperlinkkiä. Dashboard (Ohjaussivu) -hallintasivu avautuu oletusarvoisessa 
verkkoselaimessasi.

Asennusvaiheet



D. Kun kirjaudut ensimmäistä kertaa Dashboard-ohjaussivulle, ohjattu asennustoiminto latautuu 
selaimeesi. Ohjattu asennustoiminto koostuu kahdesta osasta:

• General Settings (Yleiset asetukset): muokkaa koneen nimeä (valinnainen) ja luo 
pääkäyttäjätilin salasana.

• Time Configuration (Aika-asetukset): valitse tuleeko kellonaika ja päivämäärä määrittää 
manuaalisesti vai synkronoida kolmannen osapuolen palvelimen kanssa.

E. Kun olet valmis, voit jatkaa ohjaussivulle valitsemalla Finish (Valmis).

HUOMAUTUS: voit vaihtaa myös kielen ohjatun asennustoiminnon sivulla.
HUOMAUTUS: koneen nimeä voi muokata myöhemmin ohjaussivulta.
HUOMAUTUS: tarvittaessa voit määrittää asemalle staattisen IP-osoitteeseen 
Dashboard-ohjaussivun Network (Verkko) -kohdasta.

F. 5big Network 2 -verkkosi kokoonpano on määritetty, ja se on käyttövalmis.

Vaihe 3: Jaon käyttäminen

A. Napsauta ilmaisinpalkin (Windows), valikkorivin (Mac) tai tehtävärivin (Linux) LaCie 
Network Assistant -kuvaketta.

B. Napsauta LaCie-5big-nimisen koneen kohdalta Public (Julkinen) -kohdasta.

C. Julkinen-kansio avautuu käyttöjärjestelmäsi tiedostoselaimeen. Siirrä tiedostot taltioon 
tavalliseen tapaan.

HUOMAUTUS: LaCie 5big Network 2 on määritettynä RAID5-tilaan. Ohjeita RAID-tilan vaihtamisesta 
ja lisäohjeita, varotoimenpiteitä ja yksityiskohtaisia tietoja määrityksistä on LaCie Utilities CD -levyn 
Käyttöoppaassa.
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Czynność 1: Podłączanie

A. Podłącz zasilanie. 

B. Podłącz kabel sieciowy Ethernet do portu 5big Network 2 LAN1 oraz do sieci za pomocą 
gniazda Ethernet bądź bezpośrednio do routera, przełącznika lub koncentratora.

C. Włącz serwer 5big Network 2, przestawiając przełącznik zasilania z tyłu obudowy do pozycji ON (WŁ.).

UWAGA: Poczekaj około 3 minuty na uruchomienie serwera 5big Network 2 i udostępnienie 
go w sieci (dioda LED z przodu obudowy przestanie migać).

Czynność 2: Dostęp do strony administratora

A. Zainstaluj w komputerze narzędzie LaCie Network Assistant z płyty CD LaCie Utilities. Następnie:

Użytkownicy systemu Windows: Kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę programu Network 
Assistant na obszarze zasobnika systemowego.
Użytkownicy systemu Mac: Kliknij ikonę programu LaCie Network Assistant na pasku menu.
Użytkownicy systemu Linux: Kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę programu LaCie Network 
Assistant na pasku zadań.

B. Z menu wybierz Con�guration Window (Okno kon�guracji). 

Jeśli w lewej kolumnie pojawi się więcej niż jeden serwer LaCie, wybierz LaCie-5big.

C. Upewnij się, że wybrano zakładkę Network (Sieć), a następnie kliknij odnośnik LaCie-5big. 
W domyślnej przeglądarce internetowej zostanie wyświetlona strona administratora.

Procedura ustawiania



D. Przy pierwszym logowaniu na stronę administratora w przeglądarce wczytany zostanie Setup Wizard 
(Kreator ustawień). Setup Wizard (Kreator ustawień) obejmuje dwie części:

• General Settings (Ustawienia ogólne): Mody�kacja nazwy urządzenia (opcjonalnie) 
i tworzenie hasła administratora.

• Time Con�guration (Ustawienia czasu): Wybór pomiędzy ręcznym ustawianiem daty i godziny 
lub synchronizacją z serwerem zewnętrznym.

E. Po zakończeniu można przejść do strony administratora, klikając Finish (Zakończ).

UWAGA: Na stronie Setup Wizard (Kreator ustawień) można również zmienić język.
UWAGA: Zmiana nazwy urządzenia jest również możliwa w późniejszym czasie na stronie administratora.
UWAGA: W razie potrzeby napędowi można przyporządkować statyczny adres IP w części Network (Sieć) 
strony administratora.

F. Serwer 5big Network 2 jest skon�gurowany i gotowy do użycia.

Czynność 3: Dostęp do dysku wspólnego

A. Kliknij ikonę programu LaCie Network Assistant w zasobniku systemowym (Windows), na pasku menu 
(Mac) lub na pasku zadań (Linux).

B. Pod nazwą urządzenia LaCie-5big kliknij Public (Publiczny).

C. W systemowej przeglądarce plików zostanie otwarty wolumen Public (Publiczny). Pliki można przenosić 
do tego wolumenu w zwykły sposób.

UWAGA: LaCie 5big Network 2 skon�gurowano w trybie RAID5. Instrukcje dotyczące zmiany trybu RAID 
oraz dalsze wskazówki, środki ostrożności i szczegóły kon�guracji można znaleźć w podręczniku użytkownika 
na płycie CD LaCie Utilities.
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Действие 1: Подключение

A. Подключите блок питания.

Б. Подключите кабель Ethernet к устройству 5big Network 2 порт LAN1, либо к розетке Ethernet, 
либо напрямую к маршрутизатору, коммутатору или концентратору.

В. Для того чтобы включить устройство 5big Network 2 переведите переключатель на задней 
панели в положение ON.

ПРИМЕЧАНИЕ: Загрузка устройства 5big Network 2 и отображение его в сети занимает 
приблизительно три минуты (индикатор на передней панели перестанет мигать).

Действие 2: Панель контроля доступа

A. Вставьте компакт-диск с утилитами для устройств LaCie и установите программу LaCie Network 
Assistant. Затем:

Для пользователей Windows: щелкните правой кнопкой мыши по значку программы Network 
Assistant в области уведомлений панели задач.
Для пользователей Mac: Щелкните по значку программы LaCie Network Assistant в строке меню.
Для пользователей Linux: щелкните правой кнопкой мыши по значку программы LaCie 
Network Assistant на панели задач.

Б. В меню выберите пункт Con�guration Window (Окно настроек). 

Если в левой колонке отображается несколько серверов LaCie, выберите LaCie-5big.

C. Выберите вкладку Network (Сеть), нажмите на ссылку LaCie-5big. В стандартном веб-браузере 
откроется инструментальная панель (окно администрирования).

Порядок настройки



D. При первом входе в инструментальную панель в веб-браузере откроется мастер настройки. 
Мастер настройки состоит из следующих элементов:

• General Settings (Общие настройки): по желанию измените имя машины (Machine Name). 
Создайте учетную запись пользователя и пароль.

• Time Con�guration (Установка времени): выберите ручную установку даты и времени 
или синхронизацию со сторонним сервером.

E. После завершения можно вернуться в инструментальную панель, нажав на кнопку Finish (Завершить).

ПРИМЕЧАНИЕ: На странице мастера настройки также можно изменить язык отображения меню.
ПРИМЕЧАНИЕ: Название машины можно изменить позже через инструментальную панель.
ПРИМЕЧАНИЕ: При необходимости можно назначить приводу статический IP-адрес в разделе 
Network (Сеть) инструментальной панели.

F. Устройство 5big Network 2 настроено и готово к использованию.

Действие 3: Общий доступ.

A. Щелкните по значку LaCie Network Assistant в области уведомлений панели задач (Windows), 
строке меню(Mac) или на панели задач (Linux).

Б. Под именем машины LaCie-5big щелкните Public (Общий доступ).

C. Том откроется в браузере операционной системы. Файлы на том копируются обычным образом.

ПРИМЕЧАНИЕ: Привод LaCie 2big Network настроен для работы в режиме RAID5. Инструкции 
по изменению режима RAID, дополнительную информацию, предостережения и подробные сведения 
по настройке см. в руководстве пользователя на компакт-диске с утилитами для приводов LaCie.



EL

Βήμα 1: Σύνδεση

A. Συνδέστε το τροφοδοτικό.

B. Συνδέστε το καλώδιο Ethernet στη θύρα 5big Network 2 LAN1 και στο δίκτυο μέσω μιας εξόδου 
Ethernet ή απευθείας σε ένα router, μεταγωγέα δικτύωσης ή hub.

Γ. Ενεργοποιήστε το 5big Network 2 θέτοντας το διακόπτη τροφοδοσίας στο πίσω μέρος στη θέση ON.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Περιμένετε περίπου 3 λεπτά για να εκκινηθεί το 5big Network 2 και να γίνει διαθέσιμο 
στο δίκτυο (το μπροστινό LED θα σταματήσει να αναβοσβήνει).

Βήμα 2: Πρόσβαση στο Dashboard

A. Εγκαταστήστε το LaCie Network Assistant στον υπολογιστή από το CD-ROM βοηθητικών 
προγραμμάτων (Utilities) της LaCie. Στη συνέχεια:

Χρήστες Windows: Κάντε δεξί κλικ στο εικονίδιο Network Assistant στην περιοχή συστήματος.
Χρήστες Mac: Κάντε κλικ στο εικονίδιο LaCie Network Assistant στη γραμμή μενού.
Χρήστες Linux: Κάντε δεξί κλικ στο εικονίδιο LaCie Network Assistant στη γραμμή εργασιών.

B. Επιλέξτε Con	guration Window από το μενού. 

Εάν εμφανιστούν περισσότεροι από ένας διακομιστής LaCie στην αριστερή στήλη, επιλέξτε 
LaCie-5big.

Γ.  Βεβαιωθείτε ότι η καρτέλα Network είναι επιλεγμένη, στη συνέχεια κάντε κλικ στον υπερσύνδεσμο 
LaCie-5big. Το Dashboard (σελίδα διαχείρισης) θα ανοίξει στον προεπιλεγμένο web browser.

Βήματα εγκατάστασης



Δ. Την πρώτη φορά που συνδέεστε στο Dashboard, ο βοηθός εγκατάστασης Setup Wizard θα φορτωθεί 
στο πρόγραμμα περιήγησης. Ο βοηθός εγκατάστασης Setup Wizard αποτελείται από δύο μέρη: 

• Γενικές ρυθμίσεις: Τροποποιήστε το Machine Name (Όνομα μηχανήματος) (προαιρετικά) 
και δημιουργήστε τον κωδικό πρόσβασης του λογαριασμού διαχειριστή admin.

• Διαμόρφωση χρόνου: Επιλέξτε εάν η ώρα και η ημερομηνία θα ρυθμίζονται χειροκίνητα 
ή εάν θα συγχρονίζονται με ένα διακομιστή τρίτου κατασκευαστή.

E. Όταν ολοκληρώσετε τη διαδικασία, μπορείτε να προχωρήσετε στο Dashboard κάνοντας κλικ στο Finish.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Μπορείτε επίσης να αλλάξετε τη γλώσσα στη σελίδα Setup Wizard.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το όνομα του μηχανήματος μπορεί να τροποποιηθεί αργότερα από το Dashboard.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Εάν είναι απαραίτητο, μπορείτε να εκχωρήσετε στο δίσκο μια στατική διεύθυνση IP 
από το τμήμα Network του Dashboard.

Στ. Το 5big Network 2 είναι διαμορφωμένο και έτοιμο για χρήση.

Βήμα 3: Πρόσβαση στον κοινόχρηστο φάκελο

A. Κάντε κλικ στο εικονίδιο LaCie Network Assistant στην περιοχή συστήματος (Windows), γραμμή μενού 
(Mac) ή γραμμή εργασιών (Linux).

B. Κάτω από το όνομα μηχανήματος LaCie-5big, κάντε κλικ στο Public.

Γ.  Ο κοινόχρηστος φάκελος Public θα ανοίξει στο πρόγραμμα περιήγησης αρχείων του λειτουργικού 
σας συστήματος. Μεταφέρετε τα αρχεία στη μονάδα κανονικά.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το LaCie 5big Network 2 είναι διαμορφωμένο σε τρόπο RAID5. Για οδηγίες σχετικά με 
την αλλαγή του τρόπου RAID και για πρόσθετες οδηγίες, προφυλάξεις και πληροφορίες διαμόρφωσης, 
παρακαλούμε ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης στο CD-ROM βοηθητικών προγραμμάτων (Utilities) της LaCie.
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ステップ 1: 接続

A. 電源を接続します。

B. Ethernet ケーブルを、Ethernet プラグを使用して 5big Network 2 LAN1 ポートに接続するか、また
はルータ、スイッチ、ハブに直接接続します。

C. 背面の電源スイッチを ON の位置にして、5big Network 2 に電源を入れます。

注記: 5big Network 2 が起動し、ネットワークで利用可能になるまで約 3 分ほどかかります (正面の 
LED が点滅しなくなります)。

ステップ 2: Dashboard へのアクセス

A. LaCie Utilities CD-ROM からコンピュータに LaCie Network Assistant をインストールします。 次の
ステップ:

Windows をご使用の方: システム トレイで Network Assistant アイコンを右クリックします。
Mac をご使用の方: メニュー バーで LaCie Network Assistant アイコンをクリックします。
Linux をご使用の方: タスク バーで LaCie Network Assistant アイコンを右クリックします。

B. メニューから [Configuration Window (構成ウィンドウ)] を選択します。 

左側の欄に複数の LaCie サーバーが表示される場合は、[LaCie-5big] を選択します。

C. [Network (ネットワーク)] タブが選択されていることを確認し、LaCie-5big ハイパーリンクをクリ
ックします。 デフォルトの Web ブラウザで [Dashboard (管理ページ)] が開きます。

セットアップの手順



D. 初めて Dashboard にログインすると、Setup Wizard (セットアップ ウィザード) がブラウザにロードされ
ます。  Setup Wizard (セットアップ ウィザード) は次の 2 つの部分で構成されています。 

• General Settings (一般設定): Machine Name (マシン名) を変更し (オプション)、管理者アカウント
のパスワードを作成します。

• Time Configuration (時刻の構成): 日付と時刻を手動で設定するか、サード パーティのサーバーに
同期させるかを選択します。

E. 完了したら、[Finish (終了)] をクリックして Dashboard に進みます。

注記: この Setup Wizard (セットアップ ウィザード) のページで、言語を変更することもできます。
注記: マシン名は、後で Dashboard で変更できます。
注記: 必要に応じて、Dashboard の [Network (ネットワーク)] セクションを使用して、ドライブを固定 IP 
アドレスに割り当てることができます。

F. 5big Network 2 の構成が完了し、使用準備が整いました。

ステップ 3: アクセスの共有

A. システム トレイ (Windows の場合)、メニュー バー (Mac の場合)、またはタスク バー (Linux の場合) で 
LaCie Network Assistant アイコンをクリックします。

B. マシン名 LaCie-5big で、[Public (パブリック)] をクリックします。

C. オペレーティング システムのファイル ブラウザで [Public (パブリック)] が開きます。  通常どおり、ファ
イルをボリュームに転送します。

注記: LaCie 5big Network 2 は RAID5 モードで構成されています。 RAID モードの変更に関する指示およ
び追加説明、注意事項、構成の詳細については、LaCie Utilities CD-ROM にあるユーザー マニュアルを参
照してください。
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步骤 1：连接

A. 连接电源。

B. 通过以太网插座将以太网电缆连接到 5big Network 2 LAN1 端口和网络，或者直接连接到路
由器、交换机或集线器。

C. 通过将 5big Network 2 背面的电源开关推到“开启”位置打开该驱动器。

注意：请留出约 3 分钟时间让 5big Network 2 启动，让其在网络上可用（前面的 LED 将停止闪烁）。

步骤 2：访问控制板

A. 从 LaCie Utilities CD-ROM 将 LaCie Network Assistant 安装到计算机。然后：

Windows 用户：右键单击系统任务栏中的 Network Assistant 图标。
Mac 用户：单击“LaCie”菜单栏中的 Network Assistant 图标。
Linux 用户：右键单击任务栏中的 LaCie Network Assistant 图标。

B. 从菜单中选择“Configuration Window（配置窗口）”。 

如果在左侧栏中显示多个 LaCie 服务器，请选择“LaCie-5big”。

C. 确保选中“Network（网络）”选项卡，然后单击“LaCie-5big”超链接。将在默认的 Web 
浏览器中打开控制板（管理页面）。

安装步骤



D. 在您首次登录控制板时，设置向导将载入您的浏览器。设置向导包含以下两个部分： 

• 常规设置：修改计算机名（可选）并创建管理员帐户密码。

• 时间配置：选择时间和日期是应手动进行设置，还是应与第三方服务器同步。

E. 完成之后，可以通过单击“Finish（完成）”转至控制板。

注意：您还可以在“设置向导”页上更改语言。
注意：稍后可从控制板中修改计算机名称。
注意：如有必要，可以从控制板中的“Network（网络）”部分为驱动器分配一个静态 IP 地址。

F. 这样您的 5big Network 2 便已配置好并可以使用了。

步骤 3：访问“Share（共享）”

A. 单击系统任务栏 (Windows)、菜单栏 (Mac) 或任务栏 (Linux) 中的 LaCie Network Assistant 图标。

B. 在计算机名 LaCie-5big 下，单击“Public（公共）”。

C. “Public（公共）”会在操作系统的文件浏览器中打开。以常规方式将文件传输到卷。

注意：LaCie 5big Network 2 已配置为 RAID5 模式。有关更改 RAID 模式的说明及其他说明、注意事项
和配置的详细信息，请参见 LaCie Utilities CD-ROM 中的《用户手册》。
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1. Adım: Bağlantı

A. Güç kaynağını bağlayın.

B. Ethernet kablosunu 5big Network 2 LAN1 bağlantı noktasına ve bir Ethernet çıkışı yoluyla 
ağınıza ya da doğrudan bir yönlendiriciye, anahtara veya hub'a bağlayın.

C. Arka taraftaki güç düğmesini ON (açık) konumuna getirerek 5big Network 2'yi açın.

NOT: 5big Network 2'nin başlatılması ve ağda kullanılabilir olması için yaklaşık 3 dakika 
(ön LED ışığı yanıp sönmeyi bırakıncaya kadar) bekleyin.

2. Adım: Dashboard’a Erişim

A. LaCie Network Assistant uygulamasını LaCie Utilites CD-ROM'undan bilgisayarınıza yükleyin. Ardından:

Windows kullanıcıları: Sistem tepsisindeki Network Assistant simgesine sağ tıklayın.
Mac kullanıcıları: Menü çubuğundaki LaCie Network Assistant simgesine tıklayın.
Linux kullanıcıları: Görev çubuğundaki LaCie Network Assistant simgesine sağ tıklayın.

B. Menüden Yapılandırma Penceresi öğesini seçin.

Sol sütunda birden fazla LaCie sunucusu görüntülenirse, LaCie-5big’i seçin.

C.  Ağ sekmesinin seçili olduğundan emin olun, ardından LaCie-5big köprüsüne tıklayın. 
Dashboard (yönetim sayfası) varsayılan web tarayıcınızda açılır.

Kurulum Adımları 



D. Dashboard’da ilk defa oturum açtığınızda, Kurulum Sihirbazı tarayıcınıza yükleyecektir. Kurulum Sihirbazı 
iki bölümden meydana gelir: 

• Genel Ayarlar: Makine Adı’nı değiştirin (isteğe bağlı) ve yönetici hesabı parolası oluşturun.

• Saat Yapılandırması: Saat ve tarihin manuel olarak ayarlanmasını veya bir üçüncü taraf sunucusuyla 
senkronize edilmesini seçin.

E. İşlemi sonlandırdığınızda, Finish (Son) öğesine tıklayarak Dashboard’a devam edebilisiniz.

NOT: Ayrıca Kurulum Sihirbazı sayfasındaki dili değiştirebilirsiniz.
NOT: Makine adı daha sonra Dashboard’dan değiştirilebilir.
NOT: Gerekirse, sürücüye Dashboard’daki Ağ seçiminden bir statik IP adresi atayabilirsiniz.

F. 5big Network 2, yapılandırılmıştır ve kullanıma hazırdır.

3. Adım: Erişim Paylaşımı

A.  Sistem tepsisi (Windows), menü çubuğu (Mac) veya görev çubuğundaki (Linux) LaCie Network Assistant 
simgesine tıklayın.

B. Makine adı LaCie-5big altında Ortak öğesine tıklayın.

C. İşletim sisteminizin dosya tarayıcısında Ortak açılacaktır. Dosyaları normal olarak birime aktarın.

NOT: LaCie 5big Network 2, RAID5 modda yapılandırılır. RAID modunu değiştirme hakkında talimatlar 
ve diğer talimatlar, alınması gereken önlemler ve yapılandırma ayrıntıları için lütfen LaCie Utilities 
CD-ROM'undaki Kullanım Kılavuzu'na başvurun.
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الخطوة 1: التوصيل

قم بتوصيل مصدر الطاقة. أ. 

قم بتوصيل كابل Ethernet بمنفذ 5big Network 2 LAN1 وبالشبكة الخاصة بك من خلال منفذ Ethernet أو مباشرة بجهاز  ب. 
التوجيه أو المحوّل أو لوحة الوصل.

قم بتشغيل الشبكة 5big 2 عن طريق تحريك مفتاح التشغيل الموجود في الجزء الخلفي على الوضع ON (تشغيل). ج. 

ملاحظة: الرجاء ترك الشبكة 5big 2 لمدة 3 دقائق تقريباً حتى يبدأ في التشغيل ويصبح متاحاً على الشبكة (سيتوقف مصباح الإشارة 
الأمامي عن الوميض).

الخطوة 2: الوصول إلى لوحة المعلومات

قم بتثبيت LaCie Network Assistant على جهاز الكمبيوتر الخاص بك من القرص المضغوط الخاص بالأدوات المساعدة  أ. 
LaCie Utilities CD-ROM. بعد ذلك:

مستخدمو Windows: انقر بزر الماوس الأيمن فوق رمز Network Assistant في علبة النظام.
مستخدمو Mac: انقر فوق LaCie رمز Network Assistant في شريط القوائم.

مستخدمو Linux: انقر بزر الماوس الأيمن على LaCie Network Assistant في شريط المهام.

حدد إطار التكوين من القائمة.  ب. 

.LaCie-5big واحد في العمود الموجود إلى اليسار، فقم بتحديد LaCie إذا ظهر أكثر من ملقم

تأكد من تحديد علامة التبويب Network (الشبكة)، ثم انقر فوق الارتباط التشعبي LaCie-5big. سيتم فتح لوحة المعلومات  ج. 
(صفحة الإدارة) في مستعرض الويب الافتراضي لديك.

Installationstrin



في المرة الأولى التي تقوم فيها بتسجيل الدخول إلى لوحة المعلومات، سيتم تحميل معالج الإعداد في المستعرض الخاص بك.  يتكون معالج  د. 
الإعداد من قسمين: 

الإعدادات العامة: Modify the Machine Name (تعديل اسم الجهاز) (اختياري) وإنشاء كلمة مرور حساب المسئول.  •
تكوين الوقت: حدد ما إذا كان يجب ضبط الوقت والتاريخ يدويًا أو بالمزامنة مع ملقم طرف خارجي.  •

هـ. عند الانتهاء، يمكنك المتابعة إلى لوحة المعلومات من خلال النقر فوق Finish (إنهاء).

ملاحظة: يمكنك أيضًا تغيير language (اللغة) من صفحة معالج الإعداد.
ملاحظة: يمكن تعديل اسم الجهاز لاحقًا من لوحة المعلومات.

ملاحظة: إذا لزم الأمر، يمكنك تعيين عنوان IP ثابت لمحرك الأقراص من قسم Network (الشبكة) في لوحة المعلومات.

تم تكوين الشبكة 5big 2 الخاصة بك وجاهزة للاستخدام. و. 

الخطوة 3: الوصول إلى المشاركة

أ. انقر فوق رمز LaCie Network Assistant في علبة النظام بنظام التشغيل (Windows) أو في شريط القوائم في نظام التشغيل 
.(Linux) أو في شريط المهام بنظام التشغيل (Mac)

ب. من اسم الجهاز LaCie-5big، انقر فوق Public (عام).

ج. سيتم فتح Public (عام) في مستعرض ملفات نظام التشغيل الخاص بك.  قم بنقل ملفات إلى وحدة التخزين بشكل طبيعي.

ملاحظة: يتم تكوين LaCie 5big Network 2 في وضع RAID5. للحصول على إرشادات حول تغيير وضع RAID والمزيد من 
الإرشادات والاحتياطات وتفاصيل التكوين، الرجاء الرجوع إلى دليل المستخدم المتوفر على القرص المضغوط الخاص بالأدوات المساعدة 

.LaCie Utilities CD-ROM
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